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Schnellstart-Anleitung

In diesem Abschnitt finden Sie zusammengefasst Sie in die Lage versetzen, lhr Brose e-Bike System
alle wichtigen Informationen und Anweisungen, die maoglichst schnell nutzen zu kénnen.

Schritt 1: Akkupack (26) einsetzen. Schritt 2: Akkupack (26) vollstandig aufladen.

Schritt 3: Akkupacksicherung (29) verriegeln.
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Schritt 5: Brose e-Bike System Uber LED-Taster (28) Schritt 6: Unterstltzungsstufe Uber die Bedienein-
am Akkupack (26) aktivieren. heit (16) auswahlen.
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Antriebseinheit

Sicherheitshinweise

— Beachten Sie sdmtliche Sicherheitshinweise und An-
weisungen, sowohl in dieser als auch in allen weite-
ren, dem e-Bike beigelegten Anleitungen.

-» Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und An-
weisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fihren.

— Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fir die Zukunft
auf.

— Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff
~Akkupack® bezieht sich gleichermaBen auf Unter-
rohr-Akkupacks, Gepdacktrdger-Akkupacks und in den
Rahmen integrierte Akkupacks.

- Offnen Sie niemals die Antriebseinheit. Diese ist war-
tungsfrei und darf nur von qualifiziertem Fachperso-
nal und nur mit Original-Ersatzteilen repariert werden.
=>» So bleibt die Sicherheit der Antriebseinheit erhal-

ten. Bei unberechtigtem Offnen der Antriebseinheit
erlischt der Gewéhrleistungsanspruch.

— Alle zum e-Bike System gehérenden Komponenten
sowie Bauteile, die an der Antriebseinheit montiert
werden (z. B. Kettenblatt, Aufnahme des Kettenblatts,
Pedale) dirfen nur gegen vom Fahrradhersteller zu-
gelassene Komponenten ausgetauscht werden.
=> So bleibt die Antriebseinheit vor Schaden (z. B.

durch Uberlastung) geschiitzt.

— Entnehmen Sie den Akkupack (26) aus dem e-Bike,
bevor Sie daran arbeiten (z. B. Montage, Wartung,
Arbeiten an der Kette etc.), es transportieren oder
aufbewahren.
=> Bei unbeabsichtigter Aktivierung des e-Bike Sys-

tems besteht Verletzungsgefahr.

— Die Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim Schieben
des e-Bikes verwendet werden.

-» Haben die Réder des e-Bikes beim Benutzen der
Schiebehilfe keinen Bodenkontakt, besteht Verlet-
zungsgefahr.

— Nehmen Sie keinerlei Verdnderungen an Ilhrem e-Bike
System vor. Versuchen Sie keinesfalls, die Leistungs-
féhigkeit Ihres e-Bike Systems zu erhéhen.

-> Sie verringern ansonsten die Lebensdauer der
Bauteile und riskieren Schdden am e-Bike System
und am e-Bike. Dartiber hinaus erléschen bei jegli-
cher Art von Manipulation am e-Bike System Ga-
rantie- und Gewéhrleistungsanspriiche auf lhr e-
Bike. Durch einen unsachgeméBen Umgang mit
dem System gefdhrden Sie auBerdem lhre eigene
Sicherheit sowie die anderer Verkehrsteilnehmer.
Durch eigenméchtige Verdnderungen am e-Bike
System riskieren Sie bei Unféllen, die auf die Mani-
pulation zuriickzufihren sind, hohe persénliche
Haftungskosten oder sogar die Gefahr einer straf-
rechtlichen Verfolgung.

— Beachten Sie alle nationalen Vorschriften zur Zulas-
sung und Verwendung von e-Bikes.

— Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in der Betriebsanleitung des Akku-
packs (26) sowie in der Betriebsanleitung lhres e-
Bikes.

— Achtung: Bei Beriihrung des Motorgehéduses besteht
Verbrennungsgefahr.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Antriebseinheit ist ausschlieBlich zum Antrieb lhres
e-Bikes bestimmt und darf nicht flir andere Zwecke
verwendet werden.

Erklarung der Abbildung

Alle Darstellungen sind schematisch und kénnen in De-
tails bei Inrem e-Bike abweichen.

Abb. Erklarung

1 Antriebseinheit mit Designcovern und montierten Kur-
beln
Bedienung

Informationen zur Bedienung des Brose e-Bike Systems
entnehmen Sie bitte dem Kapitel zur Anzeige- und Be-
dieneinheit (siehe ,Anzeige- und Bedieneinheit* auf
Seite 10).

Hinweis: Das Brose e-Bike System ist nur funktionsfédhig
bei eingesetzter Anzeigeeinheit (1).

Fahrhinweise und Tipps

Wann arbeitet der e-Bike Antrieb?

Das Brose e-Bike System ermdglicht eine elektromoto-
rische Unterstitzung des Radfahrers in einem Pedal
Electric Cycle (PEDELEC). Die Unterstltzung ist abhan-
gig von der durch den Radfahrer auf die Pedale einge-
brachten Kraft. Eine Unterstlitzung durch den e-Bike
Antrieb erfolgt deshalb nur, wenn der Radfahrer peda-
liert. Dies gilt unabhangig vom Unterstltzungslevel.

Der e-Bike Antrieb schaltet sich automatisch bei Ge-
schwindigkeiten Uber 25 km/h ab. Féllt die Geschwin-
digkeit unter 25 km/h, setzt die Unterstiitzung automa-
tisch wieder ein.

Eine Ausnahme gilt fiir die Funktion Schiebehilfe, in der
das e-Bike ohne Pedaltreten mit geringer Geschwindig-
keit komfortabler geschoben werden kann. Bei der



Nutzung der Schiebehilfe kénnen sich die Pedale mit-
drehen.

Sie kdénnen das e-Bike jederzeit auch ohne Unterstit-
zung wie ein normales Fahrrad fahren, indem Sie ent-
weder das e-Bike System ausschalten oder die Unter-
stltzungsstufe auf ,,OFF“ stellen (siehe ,Einstellen der
Unterstltzungsstufe® auf Seite 12). Gleiches gilt bei
leerem Akkupack (26).

Eingewdhnung

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich an das Brose e-
Bike System zu gewdhnen, bevor Sie damit am norma-
len StraBenverkehr teilnehmen. Testen Sie die verschie-
denen Unterstltzungsstufen, bis Sie sich im Umgang
mit dem Produkt sicher flihlen. Sammeln Sie vor lange-
ren Fahrten Erfahrungen, wie sich verschiedene Para-
meter und Umgebungsbedingungen auf die Reichweite
Ihres e-Bikes auswirken.

Motor Set-ups

Das Brose e-Bike System unterstitzt verschiedene Mo-
tor Set-ups. Diese werden zusammen mit dem Fahrrad-
herstellern fir jedes Fahrradmodell individuell abge-
stimmt. Detaillierte Informationen zum Motor Set-up
Ihres e-Bikes erhalten Sie von lhrem Fahrradhersteller
und Ihrem Fahrradhandler.

Einflisse auf die Reichweite

Die Reichweite wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie
zum Beispiel:
— Unterstutzungsstufe
=> Je hoher die Unterstltzungsstufe bei ansonsten
gleichen Bedingungen gewéhlt wird, umso gerin-
ger ist die Reichweite.
— Schaltverhalten
— Art der Reifen
— Reifendruck
— Alter, Pflege- und Ladezustand des Akkupacks (26)
— Streckenprofil (Steigungen) und -beschaffenheit
(Fahrbahnbelag)
— Wetterbedingungen (z. B. Gegenwind, Umgebungs-
temperatur etc.)
— Gewicht des e-Bikes
— Zuladung.

Pfleglicher Umgang mit dem Brose e-Bike System

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der
e-Bike Komponenten. Schiitzen Sie Antriebseinheit,
Anzeigeeinheit (1) und Akkupack (26) vor extremen
Temperaturen (z. B. durch intensive Sonneneinstrahlung
ohne (gleichzeitige Bellftung). Die Komponenten

(besonders der Akkupack (26)) kénnen durch extreme
Temperaturen beschéadigt werden.

Leistungsreduzierung Antriebseinheit

Zum Selbstschutz vor Uberlastung bzw. Uberhitzung
(z. B. bei Bergfahrten) verfligt die Antriebseinheit tber
eine Funktion zur automatischen Leistungsreduzierung.

Die Antriebseinheit reduziert ihre Leistung zun&chst auf
50 %. Bei fortwahrender Uberlastung schaltet Sie sich
komplett ab (siehe Fehlercode ,44“ auf Seite 22).

Wartung & Reinigung

Halten Sie alle Komponenten |hres e-Bikes sauber, ins-
besondere die Kontakte von Akkupack (26) und dazu-
gehdriger Halterung (31). Reinigen Sie diese vorsichtig
mit einem trockenen, weichen Tuch.

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit dirfen
nicht ins Wasser getaucht oder mit einem Hochdruck-
reiniger gereinigt werden.

FlUr Service oder Reparaturen am e-Bike wenden Sie
sich bitte an einen autorisierten Fahrradhandler.

Inspektion

Fir die Antriebseinheit ist eine Inspektion nach einer
Laufleistung von 15.000 km durch ein von Brose zer-
tifiziertes Servicecenter vorgeschrieben.

Informationen zum zustandigen Servicecenter er-
halten Sie von lhrem Fahrradhéandler.

Transport

Beim Transport eines vollstandigen e-Bikes, beachten
Sie bitte die Transporthinweise fur Akkupacks (siehe
,Transport“ auf Seite 17).

Entsorgung

Antriebseinheit, Anzeige- und Bedieneinheit, Akku-
pack (26), Geschwindigkeitssensor (25), Zubehér und
Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugeflihrt werden. Entsorgen Sie e-Bikes
und ihre Komponenten nicht im Hausmull!

Nur fir EU-Lander:

GeméaB der européischen Richtlinie 2012/19/
EU missen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrogerdte und gemaB der europdischen
Richtlinie 2006/66/EG missen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und



einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeflhrt
werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsfahige Akkupacks (26)
und Anzeigeeinheiten (1) bitte bei einem autorisierten

Fahrradhandler ab.

Technische Daten

Antriebseinheit

Brose Materialnummer c16162
Abmessungen 213 x 150 x 128 mm
Gewicht 3.400 g
Nennspannung 36V =

Schutzart IP56

Drehmoment max. 90 Nm
Nenndauerleistung 250 W
Unterstltzung bis 25 km/h
Arbeitstemperaturbereich -10 bis 50°C
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Anzeige- und Bedieneinheit

Sicherheitshinweise

— Beachten Sie sémtliche Sicherheitshinweise und An-
weisungen, sowohl in dieser als auch in allen weite-
ren, dem e-Bike beigelegten Anleitungen.

-» Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und An-
weisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fihren.

— Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fir die Zukunft
auf.

— Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff
~Akkupack® bezieht sich gleichermaBen auf Unter-
rohr-Akkupacks, Gepacktrdger-Akkupacks und in den
Rahmen integrierte Akkupacks.

— Entnehmen Sie den Akkupack (26) aus dem e-Bike,
bevor Sie daran arbeiten (z. B. Montage, Wartung,
Arbeiten an der Kette etc.), es transportieren oder
aufbewahren.
=>» Bei unbeabsichtigter Aktivierung des e-Bike Sys-

tems besteht Verletzungsgefahr.

— Die Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim Schieben
des e-Bikes verwendet werden.

-» Haben die Réder des e-Bikes beim Benutzen der
Schiebehilfe keinen Bodenkontakt, besteht Verlet-
zungsgefahr.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Anzeige- und Bedieneinheit des Brose e-Bike Sys-
tems ist ausschlieBlich zur Verwendung in diesem be-
stimmt. Sie dient zur Anzeige fahr- und statusrelevanter
Informationen und zur Steuerung der Antriebseinheit.

Erklarung der Abbildungen

Die Nummerierung der beschriebenen Komponenten
bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten
zu Beginn der Anleitung (siehe Seite 4-5). Alle
Darstellungen sind schematisch und kdénnen in Details
bei Ihrem e-Bike abweichen.

Pos. Abb. Erklarung

-

2/4/5/7 | Anzeigeeinheit

2 Halterung d. Anzeigeeinheit

2/3 Entriegelungstaste d. Halterung

Sicherungsschraube

Position d. USB-Schnittstelle

Menu-Taste

Light-Taste

On/Off-Taste

Olo|N|lo|jlo|lr~]lw]N

Anzeige Unterstltzungsstufe

—
o

Anzeige Schiebehilfe

-
-

Anzeige Schiebehilfe

ajlojojloa|ls~s|s|lr|lO|l®

Y
N

Anzeige Fahrgeschwindigkeit

Pos. Abb. Erklarung

13 5 Anzeige Akkupack-Ladezustand

14 5 Anzeige Lichtmodus

15 5 Anzeige Multifunktionsfeld

16 6 Bedieneinheit

17 6 Kabelflihrung Bedieneinheit

18 6 Taste ,,Unterstlitzungsstufe erhdhen*

19 6 Multifunktionsfeld-Taste

20 6 Taste ,Unterstltzungsstufe reduzieren®

21 7 Abdeckkappe USB-Schnittstelle

22 7 USB-Schnittstelle

23 8 Speichenmagnet

24 8 Befestigungsschraube d. Speichenmagnets

25 8 Geschwindigkeitssensor
Montage

[Abb. 2] Anzeigeeinheit einsetzen

— Setzen Sie die Anzeigeeinheit (1) mit der Fihrungsnut
auf der Rickseite in die Fihrungs6ffnung der Halte-
rung (2) ein.

— Schieben Sie die Anzeigeeinheit (1) ganz nach unten,
bis sie horbar einrastet.

[Abb. 3] Entnahmesicherung

Die Halterung (2) verfiigt optional Gber eine Entnahme-

sicherung.

— Schrauben Sie falls vorhanden die Sicherungs-
schraube (4) bei aufgesetzter Anzeigeeinheit (1) leicht
von unten in die Halterung (2) ein.

Anzeigeeinheit enthehmen

— Deaktivieren Sie die Anzeigeeinheit (1), bevor Sie sie
aus der Halterung (2) entnehmen.

— Lb&sen Sie falls vorhanden die Sicherungsschrau-
be (4).

— Halten Sie die Entriegelungstaste (3) gedriickt und
schieben Sie die Anzeigeeinheit (1) in der Fihrung
nach oben, bis Sie sie von der Halterung (2) abneh-
men kénnen.

Hinweis: Ein integrierter Speicher sorgt daflir, dass lhre
Daten (z. B. Uhrzeit, Tageskilometer, Fahrzeit etc.) bei
Entnahme der Anzeigeeinheit (1) erhalten bleiben.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Anzeige- und Bedieneinheit er-
fordert nach der Montage keine weiteren Schritte. Die
Anzeige- und Bedieneinheit ist betriebsbereit, sobald
Sie korrekt in die Halterung (2) eingesetzt wurde.

Hinweis: Eine vollstdndige Funktion ist nur dann gege-
ben, wenn der Geschwindigkeitssensor (25) und die



Verkabelung korrekt montiert wurden und der Akku-
pack (26) ausreichend aufgeladen ist.

Bedienung

Sitzt die Anzeigeeinheit (1) in der Halterung (2), ist ein
ausreichend geladener Akkupack (26) in das e-Bike
eingesetzt und das e-Bike System eingeschaltet, wird
die Anzeigeeinheit (1) Uber den Akkupack (26) mit Ener-
gie versorgt.

Hinweis: Die Anzeigeeinheit (1) verfigt nicht lber einen
eigenen Akku und kann daher nicht auBBerhalb der Halte-
rung (2) genutzt bzw. bedient werden.

Hinweis: Sofern sich der Akkupack (26) im ,Active
Mode*“ befindet, bleibt die Anzeigeeinheit (1) wahrend
der Fahrt immer eingeschaltet; auch wenn die Motorun-
terstltzung deaktiviert ist.

Einschalten des Brose e-Bike Systems

— Betatigen Sie den LED-Taster (28) am Akkupack (26).
-> Die Anzeigeeinheit (1) aktiviert sich automatisch.
-> Das Brose e-Bike System ist nun betriebsbereit.

Ausschalten des Brose e-Bike Systems

Stand-by-Modus

Falls das e-Bike nicht bewegt wird, wechseln Anzeige-
einheit (1) und Antriebseinheit in einen Stand-by-Modus.
Dieser kann jedoch auch manuell aktiviert werden.

Wenn Sie |hr e-Bike nur kurz abstellen mdchten, kdnnen

Sie wie folgt in den Stand-by-Modus wechseln:

— Driicken Sie kurz (< 2 Sekunden) die On/Off-Taste (8).
=> Anzeigeeinheit (1) wird ausgeschaltet.
=> Der Akkupack (26) bleibt fiir 2 Stunden in der Be-

triebsart ,Active Mode“ (siehe ,Betriebsmodi des
Akkupacks® auf Seite 16).

— Sobald Sie Ihr e-Bike wieder bewegen, werden An-
zeige- und Antriebseinheit wieder aktiviert und das
Brose e-Bike System steht wieder zur Verfiigung.

— Nach 2 Stunden im , Active Mode“ wechselt der Ak-
kupack (26) in den ,Deep Sleep Mode“ (siehe ,Be-
triebsmodi des Akkupacks” auf Seite 16).

Vollstédndiges Ausschalten

Es existieren zwei Mdglichkeiten, das Brose e-Bike Sys-
tem vollsténdig auszuschalten:
— Driicken Sie lang (> 2 s) die On/Off-Taste (8).

ODER
— Driicken Sie lang (> 3 s) den LED-Taster (28) am
Akkupack (26).

=> Anzeigeeinheit (1), Antriebseinheit und Akku-
pack (26) werden komplett ausgeschaltet.

Hinweis: Nach dem vollstdandigen Ausschalten muss das
System zur Reaktivierung wieder (ber den LED-Tas-
ter (28) am Akkupack (26) gestartet werden (siehe
»~Akkupack ein- und ausschalten* auf Seite 16).

[Abb. 5] Anzeigen und Einstellungen

Die Anzeigeeinheit (1) stellt eine Vielzahl von nitzlichen

Informationen dar:

— gewahlte Unterstltzungsstufe (9)

— Aktivitat Schiebehilfe (11)

— aktuelle Fahrgeschwindigkeit (12)

— aktueller Ladezustand des Akkupacks (13) in 10-Pro-
zent-Schritten

— Lichtmodus (14)

— Multifunktionsfeld (15)

Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung wird bei jedem Tasten-
druck fur 2 Sekunden aktiviert. Die Helligkeit ist hierbei
100 %.

Nachts wird die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft akti-
viert. Die Helligkeit ist hierbei deutlich geringer um den
Fahrer nicht zu blenden. Sie wird je nach Umgebungs-
helligkeit geregelt.

Akkuladung und Restreichweite

Der Ladezustand des Akkupacks (13) wird im Display
der Anzeigeeinheit (1) mit 10 Segmenten dargestellt. Ein
Segment entspricht dabei jeweils ca. 10 % der Akkuka-
pazitét (siehe ,Ladezustandsanzeige“ auf Seite 16).

Wenn der Ladezustand < 20 % ist, beginnt die Ladezu-
standsanzeige zu blinken. Wenn der Ladezustand < 6 %
ist, wird die Ladezustandsanzeige ausgeblendet. In
diesem Zustand wird die Motorunterstiitzung abge-
schaltet, um im Notfall die Nutzung der Beleuchtung fir
weitere 2 Stunden sicherzustellen.

Anzeigewechsel im Multifunktionsfeld (15)

— Drucken Sie die MenU-Taste (6) an der Anzeigeeinheit
oder die Multifunktionsfeld-Taste (19) an der Bedie-
neinheit, um zwischen den Funktionen des Multifunk-
tionsfeldes (15) zu wechseln.
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Das Multifunktionsfeld (15) stellt folgende Informationen
in dieser Reihenfolge dar:

-» Reichweite

=> Trip Strecke

-> Trip Durschnittsgeschwindigkeit

= Trip Zeit

-» Tretleistung des Fahrers

-> Gesamtkilometer

-> Gesamtzeit

=> Uhrzeit

Hinweis: Einzelne Funktionen kénnen je nach Fahrrad-
modell deaktiviert sein. Detaillierte Informationen erhal-
ten Sie von lhrem Fahrradhersteller und lhrem Fahrrad-
héndler.

Umstellen der MaBeinheiten

— Schalten Sie die Anzeigeeinheit (1) Uber die On/Off-
Taste (8) aus (kurzes Driicken < 2 s).

— Dricken Sie die On/Off-Taste (8) und die Men(-Tas-
e (6) gleichzeitig fur > 3 s, bis die Software-Version
der Anzeigeeinheit (1) im Multifunktionsfeld (15) er-
scheint.

-> Alle angezeigten Einheiten werden zwischen ,km*
und ,mi“ bzw ,,km/h“ und ,,mph“ umgeschaltet.

Einstellen der Uhrzeit

— Wechseln Sie im Multifunktionsfeld (15) auf die An-
zeige der Uhrzeit, indem Sie die Menu-Taste (6) dri-
cken.

— Dricken Sie die MenU-Taste (6) > 2 s.

-» Die Stundenanzeige blinkt.

— Stellen Sie mit den Tasten ,Unterstitzungsstufe er-
hoéhen“ (18) und ,Unterstlitzungsstufe reduzie-
ren”“ (20) die Stundenanzeige ein.

— Bestatigen Sie lhre Eingabe mit der Meni-Taste (6)
oder der Multifunktionsfeld-Taste (19).
=> Die Minutenanzeige blinkt.

— Stellen Sie mit den Tasten ,Unterstltzungsstufe er-
héhen“ (18) und ,Unterstitzungsstufe reduzie-
ren“ (20) die Minutenanzeige ein.

— Bestatigen Sie lhre Eingabe und verlassen Sie das
MenU mit der Menu-Taste (6) oder der Multifunktions-
feld-Taste (19).

Reset Trip-Funktionen

Um die Anzeigewerte der Trip-Funktionen des Multifunk-
tionsfeldes (15) zuriickzusetzen, gehen Sie wie folgt
vor:

— Wahlen Sie durch Driicken der Menl-Taste (6) an der
Anzeigeeinheit oder der Multifunktionsfeld-Taste (19)
an der Bedieneinheit eine beliebige Trip-Funktion
aus.

— Dricken Sie die Meni-Taste (6) oder die Multifunkti-
onsfeld-Taste (19) > 2 Sekunden.
=> Alle Anzeigewerte der Trip-Funktionen werden auf

0 zurlickgesetzt.

— Dricken Sie lang (> 2 s) die On/Off-Taste (8), um den
Speicher der Trip-Funktion zu |8schen.

Reset Gesamtzeit

Um den Anzeigewert der Funktion ,Gesamtzeit” des

Multifunktionsfeldes (15) zurlickzusetzen, gehen Sie wie

folgt vor:

— Wabhlen Sie durch Driicken der Meni-Taste (6) die
Funktion ,,Gesamtzeit“ aus.

— Drucken Sie die Menu-Taste (6) > 2 Sekunden.
=> Der Anzeigewert der Funktion ,Gesamtzeit” wird

auf 0 zurlickgesetzt.

— Dricken Sie lang (> 2 s) die On/Off-Taste (8), um den

Speicher der Funktion ,Gesamtzeit” zu I6schen.

Anzeigen der Software-Versionsnummer der Anzeigeeinheit

Zur Anzeige der Software-Versionsnummer der Anzei-
geeinheit (1) im Multifunktionsfeld (15) gehen Sie wie
folgt vor:
— Dricken Sie kurz (< 2 Sekunden) die On/Off-Taste (8).
=> Anzeigeeinheit (1) wird ausgeschaltet.
— Drucken Sie sehr lang > 5 s die On/Off-Taste (8).
-> Die Software-Versionsnummer der Anzeigeein-
heit (1) wird im Multifunktionsfeld (15) angezeigt.

Grundfunktionen

Ihr Brose e-Bike System verflgt Uber drei Unterstiit-
zungsstufen (9). Deren Charakteristika kénnen Sie der
folgenden Tabelle entnehmen:

Beschreibung

Keine Motorunterstiitzung. Gleichzeitig widerstands-

freies Radfahren.

Radfahrer dominiert bei fihlbarer Unterstiitzung durch
Cruise den Motor.

Motor verstéarkt die Kraft des Radfahrers Giberproporti-

- onal (und dennoch nachhaltig).
Volle Kraftentwicklung des Motors bei geringer Leis-
tung durch den Radfahrer.

Einstellen der Unterstiitzungsstufe

— Dricken Sie die Taste ,Unterstlitzungsstufe erho-
hen“ (18) an der Bedieneinheit (16), um die Unterstit-
zungsstufe von OFF bis SPORT zu erhéhen.
Dricken Sie die Taste ,Unterstlitzungsstufe reduzie-
ren® (20) an der Bedieneinheit (16), um die Unterstit-
zungsstufe von SPORT bis OFF zu reduzieren.

Hinweis: Sollte die Bedieneinheit (16) bei Ihrem e-Bike
um 180° gedreht installiert worden sein, so sind die
Tastenbelegungen von Pos. 18 und 20 getauscht.



Die Taste mit dem in Fahrtrichtung deutenden Pfeil er-
héht stets die Unterstitzungsstufe.

Aktivieren/Deaktivieren der Schiebehilfe

Die Schiebehilfe (11) dient zur Unterstiitzung beim
Schieben des e-Bikes. Sie wird folgendermaBen akti-
viert:

— Schalten Sie die Unterstiitzungsstufe auf ,,OFF“, um
die Schiebehilfe (11) freizuschalten.
=>» Der Pfeil (10) wird im Display der Anzeigeeinheit (1)

aktiviert und signalisiert die Betriebsbereitschaft
der Schiebehilfe (11).

— Halten Sie die Taste ,Unterstiitzungsstufe reduzie-
ren“ (20) > 1 Sekunde gedriickt, um die Schiebehil-
fe (11) zu aktivieren.
=> Das Symbol fir die Schiebehilfe (11) wird in der

Anzeigeeinheit (1) aktiviert.

-» Das e-Bike beschleunigt ohne Tretunterstiitzung
auf eine vom Fahrradhersteller vorgegebene Ge-
schwindigkeit zwischen 3 und 6 km/h

— Lassen Sie die Taste ,Unterstlitzungsstufe reduzie-
ren“ (20) los, um die Schiebehilfe (11) zu deaktivieren.

Erweiterte Funktionen

Lichtmodus (14)

Sie kénnen die Beleuchtung manuell ein- oder aus-
schalten oder den Automatikmodus wahlen, welcher
die Beleuchtung automatisch in Abhéngigkeit der Um-
gebungshelligkeit aktiviert und deaktiviert.
— Dricken Sie die Light-Taste (7) um das Licht an- oder
auszuschalten.
— Dricken Sie die Light-Taste (7) > 2 Sekunden um den
Automatikmodus an- oder auszuschalten.
=>» Es erscheint/erléscht ein ,A” im Lichtsymbol (14)

[Abb. 7] Energieversorgung iiber USB-Schnittstelle

Uber die in die Halterung (2) integrierte USB-Schnitt-
stelle Typ A (22) kdnnen externe Geréate mit Strom ver-
sorgt und aufgeladen werden.

— Setzen Sie die Anzeigeeinheit (1) in die Halterung (2)
ein.

- Offnen Sie die Abdeckkappe (21) der USB-Schnitt-
stelle (22).

— Stellen Sie mit einem geeigneten USB-Kabel die Ver-
bindung zwischen der USB-Schnittstelle (22) und
dem gewinschten Endgerét her.

-» Ist die Verbindung erfolgreich, erscheint kurz die
Anzeige ,,CHArG“ im Display der Anzeigeein-
heit (1).

Wartung & Reinigung

Halten Sie alle Komponenten lhres e-Bikes sauber, ins-
besondere die Kontakte von Akkupack (26) und dazu-
gehdriger Halterung (31). Reinigen Sie sie vorsichtig mit
einem trockenen, weichen Tuch.

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen
nicht ins Wasser getaucht oder mit einem Hochdruck-
reiniger gereinigt werden.

Flr Service oder Reparaturen am e-Bike wenden Sie
sich bitte an einen autorisierten Fahrradhandler.

Entsorgung

Antriebseinheit, Anzeige- und Bedieneinheit, Akku-
pack (26), Geschwindigkeitssensor (25), Zubehér und
Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugeflihrt werden. Entsorgen Sie e-Bikes
und ihre Komponenten nicht im Hausmull!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der européischen Richtlinie 2012/19/

EU missen nicht mehr gebrauchsféhige

Elektrogerdte und gemaB der europdischen

Richtlinie 2006/66/EG missen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefihrt
werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsfahige Akkupacks (26)
und Anzeigeeinheiten (1) bitte bei einem autorisierten

Fahrradhéndler ab.

Technische Daten

Anzeige- und Bedieneinheit

Brose Materialnr. Anzeigeein- | C54764
heit

Brose Materialnr. Bedieneinheit | C54760

Abmessungen Anzeigeeinheit 44,0 x 62,5 x 8,0 mm

Abmessungen Anzeigebereich | 38,0 x 50,0 mm

Abmessungen Bedieneinheit 18,0 x 46,0 x 19,75 mm

Gewicht Anzeigeeinheit 679
Schutzart IP65
Arbeitstemperaturbereich -10 bis 60°C
Lagerungstemperaturbereich -20 bis 85°C
USB Ladespannung 5V=

USB Ladestrom max. 500 mA
Beleuchtung

Nennspannung 6V =
Nennstrom max.* 500 mA
Nennleistung*

— Vorderlicht 2,6 W

- Ricklicht 0,6 W

* Der Nennstrom sowie die Nennleistung der Beleuch-
tung kann je nach verwendetem Akkupack-Modell ab-
weichen. Detaillierte Informationen erhalten Sie beim
Fahrradhersteller und Ihrem Fahrradhandler.
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Akkupack

Sicherheitshinweise

— Beachten Sie sémtliche Sicherheitshinweise und An-

weisungen, sowohl in dieser als auch in allen weite-

ren, dem e-Bike beigelegten Anleitungen.

-» Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und An-
weisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fiihren. Ebenfalls
sind Verletzungen oder Schédden denkbar, die
durch gefédhrliche Reaktionen chemischer Subs-
tanzen entstehen, welche infolge von Nichtbeach-
tung der Sicherheitshinweise aus dem Akku-
pack (26) ausgetreten sind.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fiir die Zukunft

auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff

~Akkupack” bezieht sich gleichermaBen auf Unter-

rohr-Akkupacks, Gepdcktrager-Akkupacks und in den

Rahmen integrierte Akkupacks.

Entnehmen Sie den Akkupack (26) aus dem e-Bike,

bevor Sie daran arbeiten (z. B. Montage, Wartung,

Arbeiten an der Kette etc.), es transportieren, es auf-

bewahren oder ldngere Zeit nicht benutzen wollen.

-> Bei unbeabsichtigter Aktivierung des e-Bike Sys-
tems besteht Verletzungsgefahr.

Offnen, zerlegen oder zerkleinern Sie den Akku-

pack (26) nicht.

-» Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Bei
gedffnetem Akkupack (26) entféllt darliber hinaus
jeglicher Garantieanspruch.

Schlitzen Sie den Akkupack (26) vor Hitze (z. B. auch

vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer und dem

Eintauchen in Wasser.

—-» Es besteht Explosionsgefahr.

Halten Sie kleine Metallgegensténde (z. B. Bliroklam-

mern, Né&gel, Schrauben, Schlissel etc.) fern vom

gelagerten Akkupack (26). Diese kénnten eine Uber-
brickung der Kontakte verursachen.

=>» Ein Kurzschluss kann Verbrennungen oder Feuer
zur Folge haben. Bei in diesem Zusammenhang
entstandenen Kurzschlussschédden entféllt jegli-
cher Anspruch auf Garantie durch Brose.

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus dem

Akkupack (26) austreten. Vermeiden Sie den Kontakt

damit. Bei zufélligem Kontakt die betroffenen Kérper-

partien mit Wasser absplilen. Bei Kontakt der Flissig-
keit mit Schleimhéuten (z. B. Auge) bitte zusétzlich
umgehend é&rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

=>» Austretende Akkufllissigkeit kann zu Hautreizun-
gen oder Verbrennungen flihren.

Akkupacks (26) dlrfen keinen mechanischen StéBen

ausgesetzt werden.

->» Es besteht die Gefahr, dass der Akkupack (26) be-
schédigt wird.

— Verwenden Sie unter keinen Umstédnden defekte oder
beschédigte Akkupacks (26) weiter.

-> Es besteht erhéhte Kurzschluss- und Brandgefahr
bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages.

— Bei Beschéddigung und unsachgeméBem Gebrauch
des Akkupacks (26) kbnnen Dampfe austreten. Flih-
ren Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden
einen Arzt auf.
=> Die Dampfe kbénnen die Atemwege reizen.

— Laden Sie den Akkupack (26) nur mit dem Akku-Lade-
gerét (33), welches zum Lieferumfang lhres Brose e-
Bike Systems gehért.
=> Bei Benutzung von anderen Ladegerdten kann

eine Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden.

— Verwenden Sie den Akkupack (26) nur in Verbindung
mit e-Bikes mit original Brose e-Bike System.
=> Nur so wird der Akkupack (26) vor gefédhrlicher

Uberlastung geschiitzt.

— Verwenden Sie nur Akkupacks (26), die vom Fahrrad-
hersteller fir Ihr e-Bike zugelassen wurden.
=> Der Gebrauch anderer Akkupacks kann zu Verlet-

zungen und Brandgefahr flihren. Bei Gebrauch
anderer Akkupacks libernimmt Brose keine Haf-
tung und Gewébhrleistung.

— Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in den Betriebsanleitungen aller Kom-
ponenten des e-Bike Systems sowie in der Betriebs-
anleitung lhres e-Bikes.

— Halten Sie den Akkupack (26) fern von Kindern.

— Halten Sie den Akkupack (26) stets sauber und tro-
cken.

— Sorgen Sie stets flir saubere Kontakte des Akku-
packs (26). Sollten diese verschmutzt sein, so reini-
gen Sie sie mit einem trockenen Tuch.

— Vermeiden Sie unnédtige Ladevorgédnge. Laden Sie
den Akkupack (26) nicht lber ldngere Zeit auf, wenn
Sie Ihn nicht benutzen.

— Lassen Sie Akkupack (26) und Akku-Ladegeréat (33)
wéhrend eines Ladevorgangs niemals unbeaufsich-
tigt.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Akkupack (26) ist nur fir den Gebrauch in einem
Brose e-Bike System ausgelegt und vorgesehen.

Erklarung der Abbildungen
Die Nummerierung der beschriebenen Komponenten
bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten

zu Beginn der Anleitung.

Hinweis: Alle Darstellungen sind schematisch und bei-
spielhaft. Sie kénnen in Details bei |hrem e-Bike



abweichen, da das Brose e-Bike System mit einer Viel-
zahl verschiedener Akkupackvarianten kombinierbar ist.
Detaillierte Informationen zu dem in lhrem e-Bike ver-
wendeten Akkupack (26) erhalten Sie von lhrem Fahr-
radhéndler und Fahrradhersteller.

Pos. Abb. Erklarung

25 9/10 Akkupack

26 9 Ladezustandsanzeige

27 9 LED-Taster

28 9 integriertes Schloss

29 9/11 Ladeanschluss

30 10 Halterungsschiene
Montage

[Abb. 10] Akkupack einsetzen/entnehmen

Das Brose e-Bike System ist mit einer Vielzahl verschie-
dener Akkupackvarianten kombinierbar. Montage und
Demontage des Akkupacks (26) sind abhangig vom
verwendeten Akkupack-Modell. Detaillierte Informatio-
nen hierzu erhalten Sie von lhrem Fahrradhéndler und
Fahrradhersteller.

Hinweis: Schalten Sie den Akkupack (26) immer aus,
bevor Sie ihn in die Halterung (31) einsetzen oder ihn
aus dieser entnehmen.

Akkupacksicherung ver-/entriegeln

Die unterschiedlichen Montagevarianten des Akku-
packs (26) bedingen auch verschiedene Varianten der
Akkupack-Sicherung (29).

Detaillierte Informationen zur Ver-/Entriegelung des Ak-
kupacks (26) erhalten Sie von Ihrem Fahrradhandler
oder Fahrradhersteller.

Inbetriebnahme
Akkupack vor der ersten Benutzung priifen

Der Akkupack (26) wird teilgeladen ausgeliefert. Priifen
Sie daher den Akkupack (26), bevor Sie ihn das erste
Mal aufladen oder mit lhrem e-Bike benutzen.
— Betatigen Sie den LED-Taster (28) zum Einschalten
des Akkupacks (26).
=> Die Ladezustandsanzeige (27) sollte nun von ,leer”
auf ,voll* aufleuchten und anschlieBend fir ca.
4 Sekunden den aktuellen Ladezustand anzeigen.
=> Leuchtet keine LED der Ladezustandsanzeige (27)
auf bzw. lasst sich der Akkupack (26) nicht aktivie-
ren, ist moglicherweise die Zellspannung zu

niedrig und der Akkupack (26) muss aufgeladen
werden.

=» Leuchtet mindestens eine, aber nicht alle LEDs der
Ladezustandsanzeige (27), sollte der Akku-
pack (26) vor der ersten Benutzung vollstédndig
aufgeladen werden.

[Abb. 11] Akkupack laden

Benutzen Sie nur das im Lieferumfang lhres e-Bikes
enthaltene Akku-Ladegerat (33). Nur dieses ist auf den
bei Ihrem e-Bike verwendeten Li-lonen-Akkupack (26)
abgestimmt.

Hinweis: Der Akkupack (26) wird teilgeladen ausgeliefert
(ca. 30-50 %). Um die volle Leistung des Akkupacks (26)
zu gewdhrleisten, laden Sie ihn vor dem ersten Einsatz
vollstdndig mit dem Akku-Ladegerét (33) auf (siehe auch
~Akku-Ladegerat” auf Seite 18).

Der Akkupack (26) kann jederzeit separat oder am e-
Bike aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu ver-
kidrzen.
— Verbinden Sie das Akku-Ladegerat (33) mit dem
Stromnetz.
-» Die LED-Statusanzeige (34) des Akku-Ladegera-
tes (33) sollte nun aktiv sein (siehe ,LED-Statusan-
zeigen® auf Seite 19).

Akkupack nicht am e-Bike:

— Verbinden Sie den Ladestecker (32) des Akku-Lade-
gerates (33) mit dem Ladeanschluss (30) des Akku-
packs (26).
=> Der Ladevorgang beginnt.

Hinweis: Manche Akkupacks (26) kbnnen mit zwei Lade-
anschlissen (30) ausgestattet sein. Es spielt keine Rolle,
welchen der beiden Anschlisse (30) Sie fiir den Lade-
vorgang verwenden.

Akkupack am e-Bike:

— Verbinden Sie den Ladestecker (32) des Akku-Lade-
gerates mit dem freien Ladeanschluss (30) des Akku-
packs.
=>» Der Ladevorgang beginnt.

Hinweis: Eine Unterbrechung des Ladevorganges sché-
digt den Akkupack (26) nicht.

Hinweis: Sollte sich der Akkupack (26) nicht aufladen
lassen, so hat die Zellspannung den kritischen Wert von
2 V pro Zelle unterschritten und der Akkupack (26) ist
defekt.
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Hinweis: Laden Sie einen beschédigten Akkupack (26)
nicht auf und benutzen Sie ihn nicht. Wenden Sie sich
an einen autorisierten Fahrradhéndler.

Hinweis: Seine maximale Lebensdauer erreicht der Ak-
kupack (26), wenn er bei Umgebungstemperaturen zwi-
schen 10 und 30 °C aufgeladen wird.

Ladezustandsanzeige

Die funf LEDs der Ladezustandsanzeige (27) zeigen
nach Betatigung des LED-Tasters (28) den Ladezustand
des Akkupacks (26) an. Dabei entspricht jede LED etwa
20 % Kapazitat. Bei vollstdndig geladenem Akku-
pack (26) leuchten alle fiinf LEDs. Der Ladezustand des
eingeschalteten Akkupacks (26) wird auBerdem auf dem
Display der Anzeigeeinheit (1) angezeigt (siehe ,,Akkula-
dung und Restreichweite“ auf Seite 11). Liegt die
Kapazitat des Akkupacks (26) unter 10 %, blinkt die
erste LED der Ladezustandsanzeige (27).

Das Laden des Akkupacks (26) ist mit und ohne Anzei-
geeinheit (1) méglich. Ohne Anzeigeeinheit (1) kann der
Ladevorgang nur an der Ladezustandsanzeige (27) des
Akkupacks (26) verfolgt werden. Die Anzeigeeinheit (1)
kann wahrend des Ladevorgangs abgenommen oder
auch erst nach Beginn des Ladevorgangs aufgesetzt
werden. Der Ladezustand wird mit der Ladezustands-
anzeige (27) am Akkupack (26) und mit den Balken auf
der Anzeigeeinheit (13) angezeigt. Wahrend des Lade-
vorgangs leuchten die LEDs der Ladezustandsanzei-
ge (27) am Akkupack (26). Jede dauerhaft leuchtende
LED entspricht etwa 20 % Kapazitat. Die blinkende LED
zeigt die Aufladung der nachsten 20 % an.

Wahrend des Ladevorgangs stellt sich die Ladezu-
standsanzeige (27) wie folgt dar:

LED leuchtet | LED blinkt Ladezustand

- 1 0-19 %

1 2 20-39 %

1,2 3 40-59 %

1,2,3 4 60-79 %

1,2,3,4 5 80-99 %

1,2,3,4,5 - Ladeende erreicht, Akku-

pack 100 % geladen

Bedienung

Akkupack ein- und ausschalten

Das Einschalten des Akkupacks (26) ist eine der Mog-
lichkeiten, das Brose e-Bike System einzuschalten.
— Dricken Sie den LED-Taster (28) am Akkupack (26).
-> Die LEDs der Ladezustandsanzeige (27) leuchten
kurz auf und zeigen anschlieBend fiir ca. 4 Sekun-
den den aktuellen Ladezustand an.

Hinweis: Liegt die Kapazitdt des Akkupacks (26) unter
10 %, blinkt nur die erste LED der Ladezustandsanzei-

ge (27).

— Zum Ausschalten des Akkupacks (26) driicken Sie
den LED-Taster (28) > 3 Sekunden.
-> Die LEDs der Ladezustandsanzeige (27) erldschen.
->» Das e-Bike System wird damit ebenfalls ausge-
schaltet.

Betriebsmodi des Akkupacks

Active Mode

Nach dem Einschalten befindet sich der Akkupack (26)
im ,Active Mode“. Ohne weiteres Zutun (Bedienung
oder Bewegung des e-Bikes), bleibt er fir 2 Stunden im
»Active Mode*.

Der ,Active Mode" wird durch Betatigen des LED-Tas-
ters (28), das Aufladen des Akkupacks (26) oder das
Einsetzen des Akkupacks (26) in das e-Bike aktiviert.

Deep Sleep Mode

Um den Eigenverbrauch des Systems zu minimieren,
wechselt der Akkupack (26) nach 2 Stunden im , Active
Mode* ohne Aktivitdt und mit ausgeschalteter Anzeige-
einheit (1) automatisch in den ,Deep Sleep Mode*“. Der
,Deep Sleep Mode*“ wird ebenfalls aktiviert, wenn der
LED-Taster (28) oder die On/Off-Taste (8) der Anzeige-
einheit (1) fur > 3 Sekunden gedriickt wird oder wenn
der Akkupack (26) langer als 30 Sekunden nicht im e-
Bike eingesetzt ist.

Leistungsreduzierung Akkupack

Zum Selbstschutz vor Uberlastung bzw. Uberhitzung
verfligt der Akkupack (26) Uber eine Funktion zur auto-
matischen Leistungsreduzierung je nach Ladezustand
und Temperatur.

Ab einer Zelltemperatur von 70°C bzw. zwischen 0 und
-10°C wird die Motorleistung in 4 Stufen (zu je 25 %)
reduziert, bis es zur Abschaltung des Antriebs kommt.

Wartung, Reinigung und Lagerung

Halten Sie den Akkupack (26) sauber. Reinigen Sie ihn
vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch. Der Ak-
kupack (26) darf nicht ins Wasser getaucht oder mit
Wasserstrahl gereinigt werden. Ist der Akkupack (26)
nicht mehr funktionsfahig, wenden Sie sich bitte an ei-
nen autorisierten Fahrradhéndler. Stellen Sie den
Akkupack (26) nur auf sauberen Flachen ab. Vermeiden
Sie insbesondere die Verschmutzung der Ladean-
schlisse (30) und der Kontakte.



Die Lebensdauer des Akkupacks (26) kann verlangert Akkupack

werden, wenn er gut gepflegt und vor allem unter den Akkutechnologie Lithium-lonen

richtigen Bedingungen gelagert wird: Nennausgangsspannung 36V =
Temperatur 18-23°C Zellkonfiguration 10S4P (40 Zellen) oder
Luftfeuchtigkeit 0-80 % 10S5P (50 Zellen)
Ladezustand 70 % Kapazitat verschiedene

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazitat des
Akkupacks (26) auch bei guter Pflege verringern. Eine
wesentlich verklrzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akkupack (26) verbraucht ist. Sie
sollten ihn ersetzen.

Akkupack wahrend der Lagerung nachladen

Prifen Sie nach ca. 3 Monaten Lagerung den Ladezu-
stand des Akkupacks (26) und laden Sie ihn ggf. auf ca.
60-79 % nach.

Transport

Der Akkupack (26) darf ausschlieBlich mit einer Gefahr-
gut-Verpackung und den notwendigen Warnhinweisen
versendet werden.

Bei Fragen zum Transport wenden Sie sich an einen
autorisierten Fahrradhéndler. Beim Handler kénnen Sie
auch eine geeignete Transportverpackung erhalten.

Entsorgung

Antriebseinheit, Anzeige- und Bedieneinheit, Akku-
pack (26), Geschwindigkeitssensor (25), Zubehoér und
Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugeflhrt werden. Entsorgen Sie e-Bikes
und ihre Komponenten nicht im Hausmull!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/

EU missen nicht mehr gebrauchsfahige

Elektrogerdte und gemé&B der européischen

Richtlinie 2006/66/EG mussen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeflhrt
werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsfahige Akkupacks (26)
und Anzeigeeinheiten (1) bitte bei einem autorisierten
Fahrradhéndler ab.

Technische Daten

Bitte entnehmen Sie detaillierte Angaben zu techni-
schen Daten des in lhrem e-Bike verwendeten Akku-
packs (26) dem vom Fahrradhersteller beigelegten Da-
tenblatt.
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Akku-Ladegerat

Sicherheitshinweise

— Beachten Sie sdmtliche Sicherheitshinweise und An-
weisungen, sowohl in dieser als auch in allen weite-
ren, dem e-Bike beigelegten Anleitungen.

-» Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und An-
weisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fihren.

— Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fir die Zukunft
auf.

— Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff
~Akkupack® bezieht sich gleichermaBen auf Unter-
rohr-Akkupacks, Gepacktrdger-Akkupacks und in den
Rahmen integrierte Akkupacks.

— Setzen Sie das Akku-Ladegerét (33) niemals groBer
Feuchtigkeit (z. B. Regen, Schnee etc.) aus.
=>» Dringt Wasser in das Akku-Ladegerét (33) ein, be-

steht das Risiko eines elektrischen Schlages.

— Laden Sie nur den fir Ihr Brose e-Bike System mitge-
lieferten Li-lonen-Akkupack (26). Akkuspannung und
Ladespannung des Akku-Ladegerédtes (33) mdissen
zueinander passen.

-» Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

— Halten Sie das Akku-Ladegerét (33) stets sauber.
=> Durch Verschmutzung besteht die Gefahr eines

elektrischen Schlages.

— Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Akku-Ladege-
rét (33), Kabel und Stecker. Sollten Sie Beschéadigun-
gen feststellen, benutzen Sie das Akku-Ladegerét (33)
unter keinen Umsténden. Offnen Sie das Akku-Lade-
gerdt (33) nicht und lassen Sie es nur von qualifizier-
tem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren.

-> Beschédigte Akku-Ladegerdte (33), Kabel und
Stecker erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

— Betreiben Sie das Akku-Ladegerét (33) nicht auf leicht
brennbarem Untergrund (z. B. Papier, Textilien etc.)
bzw. in brennbarer Umgebung.
=> Wegen der beim Laden auftretenden Erwdrmung

des Akku-Ladegerétes (33) besteht Brandgefahr.

— Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen,
sensorischen oder geistigen Féhigkeiten oder ihrer
Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage
sind, das Akku-Ladegerét (33) sicher zu bedienen,
dirfen dieses nicht ohne Aufsicht oder Anweisung
durch eine verantwortliche Person benutzen.
=>» Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung

und Verletzungen.

— Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in den Betriebsanleitungen von Akku-
pack (26) und Antriebseinheit/Anzeigeeinheit sowie in
der Betriebsanleitung Ihres e-Bikes.

— Auf der Unterseite des Akku-Ladegerétes (33) befin-
det sich eine Kurzfassung wichtiger Sicherheitshin-
weise in englischer, franzdsischer und spanischer
Sprache und mit folgendem Inhalt:
=> Flr eine sichere Benutzung beachten Sie die Be-

triebsanleitung. Risiko eines elektrischen Schocks.
> Nur in trockener Umgebung benutzen.

-> Laden Sie nur Akkupacks (26) des Brose e-Bike
Systems. Andere Akkupacks (26) kénnen explodie-
ren und Verletzungen verursachen.

-> Ersetzen Sie das Netzkabel nicht. Es besteht
Brand- und Explosionsgefahr.

— Lassen Sie Akkupack (26) und Akku-Ladegeréat (33)
wéhrend eines Ladevorgangs niemals unbeaufsich-
tigt.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Akku-Ladegerat (33) ist ausschlieBlich zum Laden
des zum Brose e-Bike System mitgelieferten Akku-
packs (26) zu verwenden.

Erklarung der Abbildungen

Die Nummerierung der beschriebenen Komponenten
bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten
zu Beginn der Anleitung.

Hinweis: Alle Darstellungen sind schematisch und bei-
spielhaft. Sie kénnen in Details bei Ihrem e-Bike abwei-
chen, da das Brose e-Bike System mit verschiedenen
Akku-Ladegeréten (33) kombinierbar ist. Detaillierte In-
formationen zu dem Ihrem e-Bike beigelegten Akku-La-
degerét (33) erhalten Sie von Ilhrem Fahrradhdndler und
Fahrradhersteller.

Pos. Abb. Erklarung

31 11/12 Ladestecker

32 12 Akku-Ladegerat

33 12 LED-Statusanzeige

34 12 Netzanschlussstecker

35 12 Netzanschluss
Inbetriebnahme

[Abb. 12] Akku-Ladegerat an das Stromnetz an-
schlieBen

Hinweis: Beachten Sie die Netzspannung! Die Span-
nung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem
Typenschild des Akku-Ladegerdtes (33) lbereinstim-
men.



— SchlieBen Sie den Netzanschlussstecker (35) an das
Akku-Ladegerét (33) an.

— Verbinden Sie das Akku-Ladegerat (33) mit dem
Stromnetz, indem Sie das Netzkabel in eine geeigne-
te Steckdose einstecken.

->» Die LED-Statusanzeige (34) des Akku-Ladegera-
tes (33) sollte nun aktiv sein.
->» Das Akku-Ladegerat (33) ist nun betriebsbereit.

Bedienung

Laden des Akkupacks
— Laden Sie den Akkupack (26) nur unter Beachtung
aller Sicherheitshinweise.

Laden des abgenommenen Akkupacks

— Schalten Sie den Akkupack (26) aus (siehe ,,Akku-
pack ein- und ausschalten“ auf Seite 16).

— Entnehmen Sie den Akkupack (26) aus der Halte-
rung (31) am e-Bike (siehe ,[Abb. 10] Akkupack ein-
setzen/entnehmen® auf Seite 15).

Hinweis: Stellen Sie den Akkupack (26) nur auf sauberen
Fldchen ab. Vermeiden Sie insbesondere die Ver-
schmutzung der Ladeanschliisse (30) und der Kontakte.

— Stecken Sie den Ladestecker (32) des Akku-Ladege-
rates (33) in einen der beiden Ladeanschlisse (30)
am Akkupack (26).
=>» Der Ladevorgang beginnt.

[Abb. 11] Laden des Akkupacks am e-Bike

— Schalten Sie den Akkupack (26) aus.

— Stecken Sie den Ladestecker (32) in den freien Lade-
anschluss (30) am Akkupack (26).
=> Der Ladevorgang beginnt.

Hinweis: Vermeiden Sie die Verschmutzung der Ladean-
schliisse (30) und der Kontakte.

Ladevorgang

Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald das Ak-
ku-Ladegerat (33) mit dem Akkupack (26) und dem
Stromnetz verbunden ist.

Das Laden des Akkupacks (26) ist mit und ohne Anzei-
geeinheit (1) mdglich. Ohne Anzeigeeinheit (1) kann der
Ladevorgang nur an der Ladezustandsanzeige (27) des
Akkupacks (26) verfolgt werden. Die Anzeigeeinheit (1)
kann wahrend des Ladevorgangs abgenommen oder
auch erst nach Beginn des Ladevorgangs aufgesetzt
werden. Der Ladezustand wird mit der Ladezustands-
anzeige (27) am Akkupack (26) und mit den Balken (13)
auf der Anzeigeeinheit (1) angezeigt. Wéhrend des

Ladevorgangs leuchten die LEDs der Ladezustandsan-
zeige (27) am Akkupack (26) (siehe ,Ladezustandsan-
zeige* auf Seite 16).

Hinweis: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Akku-Lade-
gerdt (33) wdhrend des Ladevorgangs bertihren. Es
kann sich insbesondere bei hohen Umgebungstempera-
turen stark erhitzen.

Ist der Akkupack (26) vollstandig geladen, erléschen
sofort die LEDs. Der Ladevorgang wird beendet.
— Trennen Sie das Akku-Ladegerét (33) vom Stromnetz.
— Trennen Sie den Akkupack (26) vom Akku-Ladege-
rat (33).
->» Dabei wird der Akkupack (26) automatisch abge-
schaltet.

Falls der Akkupack (26) nach dem Laden nicht vom
Akku-Ladegerat (33) getrennt wird und das Akku-Lade-
gerdt (33) weiterhin mit dem Stromnetz verbunden
bleibt, schaltet es sich nach einigen Stunden wieder an,
Uberprift den Ladezustand des Akkupacks (26) und
beginnt gegebenenfalls wieder mit dem Ladevorgang.

LED-Statusanzeigen

Akku-Ladegerat 2 A

Standby griine LED leuchtet
Vorladen griine und rote LED blinken
Ladevorgang rote LED leuchtet

Akkupack voll / Erhaltungsla- | griine LED leuchtet
dung

Akku-Test griine LED leuchtet

Akku-Ladegerat 4 A

Standby griine LED blinkt

Ladevorgang rote LED leuchtet

Akkupack voll / Erhaltungsla- | griine LED leuchtet
dung

Fehler griine und rote LED blinken

Wartung & Reinigung

Sollte das Akku-Ladegerat (33) ausfallen, wenden Sie
sich bitte an einen autorisierten Fahrradhandler.

Verwenden Sie zur Reinigung des Akku-Ladegerétes
ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Was-
ser oder andere Reinigungsflissigkeiten!

Entsorgung

Akku-Ladegeréte (33), Zubehor und Verpackungen sol-
len einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt
werden. Werfen Sie Akku-Ladegerate (33) nicht in den
Hausmall!
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Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/
EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und ihrer Umsetzung in nationales Recht
muissen nicht mehr gebrauchsfahige Lade-
gerate getrennt gesammelt und einer umweltgerechten

Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Technische Daten

Das Brose e-Bike System ist mit einer Vielzahl von Ak-
ku-Ladegeraten (33) kombinierbar. Detaillierte Informa-
tionen zu Ihrem Modell erhalten Sie von Ihrem Fahrrad-

héndler und Fahrradhersteller.

Akku-Ladegerat 2 A

Abmessungen 140,0 x 70,0 x 40,0 mm
Gewicht 475 g
Ladeschlussspannung 42\ =
Nennausgangsstrom 2A
Arbeitstemperaturbereich -10 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich -20 bis 70°C

Akku-Ladegeriat 4 A

Abmessungen 206,0 x 94,0 x 61,0 mm
Gewicht 7709
Ladeschlussspannung 42\ =
Nennausgangsstrom 4 A
Arbeitstemperaturbereich 0 bis 45°C
Lagerungstemperaturbereich -25 bis 70°C




Fehlerbehebung

Sollten Probleme bei der Nutzung Ihres Brose e-Bike Systems auftauchen, so prifen Sie zunachst die in der folgen-

den Tabelle aufgeflihrten Punkte. In vielen Fallen kdnnen Sie so bereits selbst Abhilfe schaffen.

Symptom

mogliche Ursache

Lésungsansatz

Anzeigeeinheit (1) und/oder Brose e-Bike
System lassen sich nicht aktivieren.

Funktionsstérung des Akkupacks (26) trotz
vollstandiger Ladung

Betatigen Sie den LED-Taster (28) und
Uberpriifen so, ob sich der Akkupack ein-
schalten lasst. Hierbei sollte die LEDs der
Ladezustandsanzeige (27) am  Akku-
pack (26) aufleuchten. Ist dies nicht der Fall,
kénnte ein Defekt am Akkupack (26) vorlie-
gen.

Akkupack (26) nicht korrekt in Halterung (31)
eingerastet

Nehmen Sie den Akkupack (26) noch einmal
ab und setzen Sie ihn erneut ein. Achten Sie
dabei auf den korrekten Sitz.

Akkupack (26) nicht aufgeladen

Fuhren Sie einen vollstdndigen Aufladevor-
gang mit dem mitgelieferten Akku-Ladege-
rat (33) durch.

Kontakte des Akkupacks (26) und/oder der

Halterung (31) verschmutzt

Uberpriifen Sie, ob alle Kontakte sauber
sind. Reinigen Sie sie ggf. mit einem wei-
chen, trockenen Tuch.

Anzeigeeinheit (1) nicht korrekt in Halte-
rung (2) eingesetzt

Nehmen Sie die Anzeigeeinheit (1) noch
einmal ab und setzen Sie sie erneut auf.
Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz.

Kontakte der Anzeigeeinheit (1) und/oder der

Halterung (2) verschmutzt

Uberpri]fen Sie, ob alle Kontakte sauber
sind. Reinigen Sie sie ggf. mit einem wei-
chen, trockenen Tuch.

Steckverbindungen an der Antriebseinheit
nicht korrekt gesteckt

Uberpriifen Sie Verkabelung und Steckver-
bindungen und schlieBen Sie sie ggf. kor-
rekt an.

Anzeigeeinheit (1) liefert keine Fahrtdaten,
obwohl das e-Bike in Bewegung ist.

Speichenmagnet (23) nicht korrekt montiert
(Abstand zum Geschwindigkeitssensor (25))

Uberpriifen Sie die Montage des Speichen-
magneten (23), insbesondere dessen Ab-
stand zum Geschwindigkeitssensor (25) an
der Kettenstrebe. Dieser muss zwischen 5
und 17 mm betragen (siehe Abb. 8). Korri-
gieren Sie ggf. den Abstand.

Fahrradbeleuchtung lasst sich nicht aktivie-
ren.

Kabel fur Beleuchtung falsch angeschlossen

Uberpriifen Sie Verkabelung und Steckver-
bindungen und schlieBen Sie sie ggf. kor-
rekt an.

Anzeigeeinheit (1) zeigt einen Fehlercode im
Multifunktionsfeld (15) an.

Im System liegt ein aktiver Fehler vor.

Bitte beachten Sie die nachfolgende Tabel-
le.

Fehlercodes

Der folgenden Tabelle kénnen Sie entnehmen, welcher Fehler im System vorliegt und was zu tun ist, wenn Ihnen |hre

Anzeigeeinheit (1) einen Fehlercode anzeigt.

Fehlercode | Beschreibung Lésungsansatz

10 Die Batteriespannung ist zu klein. Laden Sie den Akkupack (26) mit dem Akku-Ladegerat (33) auf.

11 Die Batteriespannung ist zu groB. Schalten Sie das System komplett Gber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)
aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren
e-Bike Héandler.

12 Die Batterie ist fast/ganzlich entladen Laden Sie den Akkupack (26) mit dem Akku-Ladegerat (33) auf.

20 Elektrische Messungen sind fehlerhaft. | Schalten Sie das System komplett liber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)

21 Thermofiihler defekt aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren

23 e-Bike Héandler.

24 Die interne Spannung ist auBerhalb des | Laden Sie den Akkupack (26) mit dem Akku-Ladegerét (33) auf.

Arbeitsbereiches.
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Fehlercode

Beschreibung

Lésungsansatz

25 Fehler in der Motorstrommessung Schalten Sie das System komplett Gber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)
26 Ein Software Reset wurde durchgefiihrt | aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren
30 Fehler in der Schiebehilfe e-Bike Handler.
40 Erkennung von Uberstrom im Motor Reduzieren Sie die Belastung des Motors durch weniger Pedalieren oder Redu-
zierung der Unterstltzungsstufe.
41 Erkennung von Uberstrom im Motor Reduzieren Sie die Belastung des Motors durch weniger Pedalieren.
42 Stdrung in der Motordrehung Schalten Sie das System komplett tiber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)
43 Kurzschluss im Motor aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren
e-Bike Handler.
44 Uberhitzung des Motors Reduzieren Sie die Belastung des Motors durch weniger Pedalieren oder Redu-
zierung der Unterstltzungsstufe.
45 Die Software hat einen Fehler beim Dre- | Schalten Sie das System komplett Uber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)
hen des Motors korrigiert aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht kontaktieren Sie lhren
46 Keine Motorbewegung erkannt, obwohl | €-Bike Handler.
ein Strom > 2 A gemessen wurde
60 Unterbrechung des Datenaustauschs | Kontrollieren Sie die Kabel und Steckverbindungen aller Komponenten des e-
auf dem CAN - BUS Bike Systems.
70 Kraft auf dem Pedal nicht im glltigen | Schalten Sie das System komplett Uber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)
Bereich aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren
71 Drehung der Pedale nicht erkannt e-Bike Handler.
72 Kraft auf dem Pedal nicht erkannt
73 Verbindung zum Pedalkraftsensor ge-
stort
80 Fehlerhafter Motorparameter Schalten Sie das System komplett tiber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)
aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren
e-Bike Handler.
81 Geschwindigkeitssignal wird nicht er- | Stellen Sie sicher, dass der Speichenmagnet korrekt gegeniiber dem Geschwin-
kannt digkeitssensor positioniert ist (Abb. 8).
82 Das Programm wurde manipuliert Schalten Sie das System komplett Uber den LED-Taster (28) am Akkupack (26)
83 Fehler im Programmablauf aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren
84 Fehlerhafter Motor Parameter e-Bike Handler.




Ihre Notizen
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